& GODELMANN
GODELMANN Cisti¢ s bélicim uginkem

Silny CistiC k odstranéni organickych znecisténi ze vSech
betonovych povrch

e pro v8echny betonové povrchy
e kameny aktivné opét zesvétluje a Cisti
¢ neobsahuje kyselinu —tim vhodné pro citlivé povrchy

GODELMANN Cisti¢ s bé&licim aginkem

Trvale pusobici silny Cisti¢ na bazi aktivniho chléru k profesionalnimu a snadnému &isténi vSech
betonovych povrchll. Vyborné vhodny k aktivhimu odstranéni tmavych rostlinnych usazenin nebo
zbarveni, napf. od zbytkl rostlin, listi, zeminy nebo dfeva.

GODELMANN Cisti¢ s bélicim G¢inkem se postara o svétlé a bezezbytkové &isté povrchy — bez
¢asoveé naro¢ného drhnuti hadfikem nebo kartaéem. K tomu muze byt nové znecisténi na vice
mésicll zfetelné omezeno.

Oblasti pouziti:

V interiérech a exteriérech na vdechny betonové povrchy.

Rovnéz vyborné pouzitelné na zdi, terasy, zahradni cesty, fasady, dlazdice, umély a pfirodni
kamen nebo k odstranéni tmavych zbarveni ve sparach.

Neni vhodné k pouziti na plochach zapeceténych hloubkovou ochranou DUROSAVE EXTRA.

Aplikace::

Dle stupné znecisténi zfedte koncentrat vodou v poméru 1:3 (300 - 400 ml & cca 3 - 4 hrnecky na
1 litr vody) az 1:10 (100 ml & cca 1 hrnec€ek na 1 litr vody) a dostate¢né naneste na suchy podklad
napf. rozprasovacem (vhodna rozpraSovaci hlavice, artikl. ¢islo 12351, nebo rozprasovaci lahev,
artikl. islo 19210, k dostani u GODELMANNa). Extrémni zne€isténi mohou byt také oSetiena
nezifedénym koncentratem. Nasledné pfipadné rozetfete kartd€kem a nechte pusobit minimalné
cca 30 minut. Poté umyjte €istou vodou nebo nechte opriet. Pfi silném znecisténi proces
zopakujte.

Stfikance na textiliich, dfevé, kovech atd. mohou zpUsobit svétlé skvrny. Proto je predtim zakryjte
nebo okamzité umyjte dostatkem ¢isté vody. Produkt nesmi pfijit do kontaktu s rostlinami.
Nepouzivejte dohromady s jinymi produkty, protoze se mohou uvolnit nebezpecné plyny (chlér).
Nevdechujte pary. Vyvarujte se kontaktu s pokozkou a s o¢ima.

V zasadé je tfeba pred pouzitim tento produkt vyzkouset na snasenlivost na vhodném misté.
PFi nespravném pouziti zanika jakakoli zaruka za eventualni Skody.

Vydatnost: .
Cca 15- 100 m2/ 1 litr GODELMANN Cisti¢e s bélicim u¢inkem - dle znecisténi povrchu a dle
pouzitého ziedéni

Slozeni dle EG 648/2004 VO o Cisticich prostfedcich:
< 5 % bélici prostfedek na bazi chléru, neionogenni tenzidy

Cislo artiklu Oznadeni Obsah
12345 Cisti¢ s bélicim uginkem 1 litr
Tip:

Pro ucinnou ochranu ¢isténych povrchl doporu€ujeme prodysSnou dlouhodobou impregnaci pomoci
GODELMANN Steinschutz neutral nebo GODELMANN Steinschutz perfekt.
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