& GODELMANN

GODELMANN Odstranovac zelenych
povlaku

Super koncentrat s ochranou pred novym znecisténim

e aktivni a trvalé pusobeni
¢ idealni pro vSechny terasy, schody, zdi a mnohé dalsi
e neobsahuje kyselinu ani chlor

GODELMANN Odstrariova¢ zelenych povlaki

Do hloubky puUsobici specialni &isti¢ s aktivnim dlouhodobym uc¢inkem. Vysoce koncentrovana
receptura bez kyseliny a chléru garantuje maximalni plsobeni pfi nejvyssi ochrané materialu.
Ochranné ucinné latky vnikaji hluboko do povrchu a chrani az jeden rok pfed novym znecisténim.

Oblasti pouziti:

V interiérech a exteriérech na viechny betonové povrchy.

Rovnéz vyborné pouzitelné na vSechny povrchy z pfirodniho kamene, vapence, dieva, skla,
keramiky a umélé hmoty. Idealni pro schody, chodniky, terasy, zdivo, fasady dom( a garazi,
vjezdy, zimni zahrady, nahrobni kameny, stfechy, zdi, dfevéné ploty a domy, markyzy, zahradni
nabytek z umélé hmoty, lakované plochy, obytné vozy, ¢luny a mnohé dalsi.

V interiérech Ize rovnéz pouzit k odstranéni mechd, plisné a fas.

Aplikace::

Biocidy pouzivejte bezpecné. Pred pouzitim si vzdy pfectéte oznaceni a popis produktu. Silnéjsi
znecisténi pred tim pfipadné odstrante manualné. Plocha, kterou chcete oSetfit, by méla byt zcela
sucha. Produkt zfedte nasledujicim zplsobem:

stupen znecisténi zfedéni

silné 1:2 (500 ml = cca 5 hrnec¢ku koncentratu na 1 litr vody)
stfedni 1:5 (200 ml 2 cca 2 hrne€ky koncentratu na 1 litr vody)
lehké 1:10 (100 ml 2 cca 1 hrne€ek koncentratu na 1 litr vody)

K nanaseni je nejlépe vhodny rozpraSovac¢ (vhodna rozprasovaci hlavice, artikl. Cislo 12351, nebo
rozpraSovaci lahev, artikl. €islo 19210, k dostani u GODELMANNa) nebo kropici konvi. Mensi
plochy mohou byt také o$etieny $tétcem. Neoplachujte vodou. Cisti& psobi aktivné. Nechte
pusobit min. 24 hodin. Pokud by béhem této doby prselo, musi se oSetfeni pfipadné opakovat.
Pfipadné zbytky znecisténi mohou byt poté umyty vodou nebo zmizi pfi pfistim desti.

Nestfikejte na rostliny. Nesmi pfijit do kontaktu s kyselinou ani potravinami. NepouzZivejte v ani na
okraji okrasnych rybni¢kd atp.

B&hem doby plsobeni miiZe dojit ke zmé&nam barvy, které ale zase zmizi. Cisti¢ v tomto pFipadé
neumyvejte, ale nechte dale plsobit. Pfed naslednym os$etfenim (napf. impregnaci) musi povrch
dobfe proschnout.

Nevdechujte pary. Vyvarujte se kontaktu s pokozkou a s o¢ima.

V zasadé je tfeba pred pouzitim tento produkt vyzkousSet na snasenlivost na vhodném misté.
PFi nespravném pouziti zanika jakakoli zaruka za eventudlni Skody.

Vydatnost:
Cca 100 - 200 m2/ 1 litr GODELMANN Odstrafiovace zelenych povlaku - dle znecisténi povrchu
a dle pouzitého ziedéni



Slozeni dle EG 648/2004 VO o Cisticich prostfedcich:

5 - 15 %, kationaktivni tenzidy

Uginna latka: kvartérni amoniové slougeniny

Obsah ucinné latky: 9,75 g / 100 g tekutého koncentratu

Cislo artiklu Oznadeni Obsah
12347 Odstranovac zelenych poviakd | 1 litr
Tip:

Pro u¢innou ochranu ¢isténych povrchl doporu€ujeme prodysnou dlouhodobou impregnaci pomoci
GODELMANN Steinschutz neutral nebo GODELMANN Steinschutz perfekt.
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