(Pfeklad z némeckého originalu

CE @ GODELMANN
ES prohlaseni o shodé  [——

Vyrobce

GODELMANN GmbH & Co. KG, IndustriestraBe 1, D-92269 Fensterbach
Telefon +49 (0) 9438 / 9404-0, Fax +49 (0) 9438 / 9404-70

prohlasuje podle § 9 zdkona o stavebnich vyrobcich (provedeni smérnice o stavebnich vyrobcich 89/106/EHS),
Ze se

betonové dlazby

vyrabi v

zavodé Hogling, IndustriestraBe 1, D-92269 Fensterbach

pro ucely pouziti ,ve venkovnim prostoru“, v mistnostech” a ,na stfechach®,

které odpovidaji ustanovenim normy DIN EN 1338: 2003-08 a splriuji pfedpoklady pro oznac¢eni CE podle
pfilohy ZA normy DIN EN 1338.

Byl proveden systém osvédceni shody uvedeny v tabulce ZA.2

Vyrobek podléha vlastni vyrobni kontrole zavodu podle DIN EN 1338: 2003-08.

Vlastnosti vyrobku

ve venkovnich v mistnostech na stfechach

prostorach
Emise azbestu nepfipadné splnény nepfipadné
Pevnost na stépeni splnéna splnéna nepfipadna
Odolnost proti skluzu / smyku dostateénd (>45) dostatecna nepfipadna
Vodivost tepla (W/mK) nepfipadna 1,56 nepfipadna
Chovani pri ucinku pozaru zvenku nepfipadné nepfipadné dostate¢né
Chovani pfi pozaru nepfipadné dostatecné (tfida Al) nepfipadné
Povétrnostni odolnost tfida 3 (D) nepfipadna nepfipadna
Zivotnost dostate¢na dostate¢na nepfipadna

Zvlastni podminky
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