ZVLASTNI STAVEBNI DILY NA ZAKAZKU NAD 1 M
(Pfeklad z némeckého originalu)

C€ & GODELMANN
ES prohlaseni o shodé [T

Vyrobce

Betonwerk Godelmann KG, Industriestrae 1, D-92269 Hogling
Telefon 0049 (0) 9438 / 9404-0, Fax 0049 (0) 9438 / 9404-70

prohlaSuje podle § 9 zdkona o stavebnich vyrobcich (provedeni smérnice o stavebnich vyrobcich 89/106/EHS),
ze

méstsky mobiliar, prvky zahradni tvorby a specialni stavebni dily na zakazku z betonu, jako:

KLASSIKLINE, KLASSIKLINE SADA, GRANBLOCK, ALLANBLOCK, OBDELNIKOVE PALISADY, KRUHOVE
PALISADY, individualni objekty ze SZ betonu (napf. schody a podesty)

vyrabi v
zavodé Hogling, IndustriestraBe 1, D-92269 Hogling
pro ucely pouziti ,ve venkovnim prostoru“, v mistnostech® a ,na stfechach®,

které odpovidaji ustanovenim normy DIN EN 13198: 2003/BGB-RINGB (fijen 2002) a splfuji pfedpoklady pro
oznaceni CE.

Byl proveden systém osvédceni shody uvedeny v tabulce ZA.2.

Vyrobek podléha vlastni vyrobni kontrole zavodu podle DIN EN 13198: 2003/BGB-RiNGB.

Vlastnosti vyrobku

ve venkovnich v mistnostech na stfechach

prostorach
Emise azbestu nepfipadné splnéno nepfipadné
Pevnost na stépeni splnéno splnéno nepfipadné
Odolnost proti skluzu / smyku dostate¢na (>45) dostate¢na nepfipadné
Vodivost tepla (W/mK) nepfipadné 1,56 nepfipadné
Chovani pri ucinku pozaru zvenku nepfipadné nepfipadné dostate¢né
Chovani pfi pozaru nepfipadné dostatecné (tfida A1) nepfipadné
Povétrnostni odolnost tfida 3 (D) nepfipadné nepfipadné
Zivotnost dostatecna dostate¢na nepfipadné

Zvlastni podminky
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